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Условный
П Р О Х О Д

Б у ,  мм

Размер 
колонны 
АхВ, мм

L ,  мм 1 ж, мм
Масса 
ед., кг

У К Г  5.00 400x400 65,30

-0 1 300 400x600 350+5 66,30

-0 2 600x400
8 7,5  ± 1

73,00

-0 3 400x400 73,86

-0 4 400 400x600 450+5 74,85

-0 5 600x400 81,00

-0 6 400x400 116,00

-0 7 500 400x600 550+5 70 ± 1 117,00

-0 8 600x400 127,80

1. Д ля  крепления газопроводов к кронш тейну возможно применение х о м уто в из к р у г о  
8 -В  ГОСТ 2590-88 согласно чертежу УКГ 11.03 с уменьшением диаметров отверстии под 
хом уты  д о  10 мм.

2. С варны е ивы п о  ГО С Т  5 2 6 4 -8 0 * -Т 1 -Ь .5 .

3» Р а з м е р ы  для справок

У К Г  5,00 СБ
Крепление горизонтального 
газопровода Dy 300..500 мм 
к железобетонной колонне. 

Сборочный  чертеж

У 1и т . Масса Масштаб
Изм, Лист N д о к у м . Подпись Дата См.

тавл. —Разрав. В а си лен ко 07.05
Разрав. Та р а с е н к о U7T05
П р о в . К р ю ч к о в 'Ж*-- 07.05 Л и с т  |У1и с то в  1

СПКБ
Т а з п р о е к т "Н. к о н т р . Панасенко В7.05

Утв. К о р ж в 07.05
К о п и р о в а л  Форм ат АЗ


